Monatsbilanzen: Wédrmeverluste und Warmegewinne

Jan Febr Mérz April
Ausnutzungsgrad der Warmegewinne 1,00 1,00 1,00 0,74
Transmissionswarmebedarf QT 3.113,4 25489 2.2852 1.410,0
Luftungswarmebedarf QV 1.885,6 1.543,8 1.384,0 854,0
Nachtabschaltung DeltaQil -172,6 -141,3 -126,7 -78,2
Nutzbare interne Warmegewinne Qi -910,7 -822.5 -908.9 -651,6
Nutzbare solare Warmegewinne . . .
... durch Fenster -402.9 -489,2 -779,2 -1.175,2
.. . durch transparente Warmedammung -48,0 -654 -104,8 -179.9
.. . opaker Bauteile 13,0 -38 -28,1 -1227
Heizwirmebedarf Qh 34779 2.570,6 1.721,7 56,4
Juli Aug Sept Okt
Ausnutzungsgrad der Wérmegewinne 0,02 0,02 044 0,97
Transmissionswérmebedarf QT 153,4 1074 682,7 1.518,4
Laftungswarmebedarf QV 92,9 65,0 4135 919,6
Nachtabschaltung DeltaQil -85 -12,2 -37.8 -84,2
Nutzbare inteme Warmegewinne Qi -17.9 -15,8 -385,5 -886,4
Nutzbare solare Wérmegewinne . . .
. .. durch Fenster -40.4 -26,2 -519,5 -730,5
.. . durch transparente Warmeddmmung -6,2 4,0 -76,3 -98,2
... opaker Bauteile -173,2 -114,2 -76,5 -256
Heizwérmebedarf Qh 0,0 0,0 0,6 6131
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